LOGvrr e band plan

LOGvrr, in "aggiorna log" (dalla vers. 2.702), propone i seguenti modi operativi in funzione della frequenza digitata.

FREQUENZA ESATTA CON ALMENO 3 digit KHz dopo i MHz  (esempio: 14.080):

Da   MHz
A   MHz
MODE
Commenti

1.810
1.838
CW


1.838
1.843
RTTY


1.843
2.000
SSB


3.500
3.580
CW


3.580
3.590
RTTY


3.590
3.600
BPSK


3.600
<7.000
SSB


7.000
7.035
CW


7.035
7.040
RTTY


7.040
7.043
BPSK


7.044
7.100
SSB


10.100
10.140
CW


10.140
10.150
BPSK


14.000
14.070
CW


14.070
14.089
RTTY


14.089
14.099
BPSK


14.100
<18.000
SSB


18.068
18.095
CW


18.095
18.105
RTTY


18.105
18.109
BPSK


18.110
<21.000
SSB


21.000
21.070
CW


21.070
21.090
RTTY


21.090
21.149
BPSK


21.150
<24.000
SSB


24.890
24.915
CW


24.915
24.925
RTTY


24.925
24.929
BPSK


24.930
<28.000
SSB


28.000
28.070
CW


28.070
28.120
RTTY


28.120
28.190
BPSK


28.191
<30.000
SSB


144.000
144.110
CW


144.110
144.150
RTTY


144.160
144.400
SSB
Buco tra 144.150 e 144.160

144.600
144.630
RTTY
Buco tra 144.400 e 144.600

144.800
144.990
PACKET
Buco tra 144.630 e 144.800

145.200
145.800
FM
Buco tra 144.990 e 145.200 

145.800
146.000
OSCR


432.000
432.050
EME


432.050
432.150
CW


432.200
432.400
SSB


432.500
432.600
SSTV
Buco tra 432.400 e 432.500 

432.600
432.700
RTTY


432.700
432.725
FAX


432.725
432.775
PACK


433.000
433.575
FM
Buco tra tra 432.775 e 433.000 

435.025
435.175
OSCR
Buco tra 433.575 e 435.025 

435.425
435.575
OSCR
Buco tra 435.175 e 435.575

>>>>>>
>>>>>>>
NB:      >>>
Per le frequenze non previste e "buchi", il modo operativo rimane quello precedentemente impostato

Se la frequenza viene digitata senza KHz o con KHz meno di 3 digit, oppure vengono digitate frequenze superiori all'UHF: in 10 MHz  viene proposto  CW e per tutte le altre frequenze SSB.

